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TMP Dickenmessung für Walzglas  
       am kalten Ende 

- Qualitätsverbesserung und Kostenreduzierung  
- Zeitverkürzung bei der Umstellung zwischen zwei Glasdicken 
- robustes Design 
- qualifiziert für 5 Sensoren  
- einfache Bedienung 
- benutzerfreundlich  
- freie Positionierung über dem Glasband 
- Ethernetverbindung zum kundeneignen Informationssystem 
- Installation während der Produktion 

Glasdickenmessung an (Solar) Walzglaslinien  
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TMP Dickenmessung für Walzglas  
       am kalten Ende 

           Drehteller 
an der Serviceposition 

 
 

  
  

Übersicht 

Messelektronik  
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TMP Dickenmessung für Walzglas  
       am heißen Ende 

     Gesamtübersicht 
 
 
 
 

Qualitätsverbesserung und Kostenreduzierung  
TMP von der VMA gibt dem Kunden die Möglichkeit, 
Prozessinformationen zu sammeln, um: 
- Material und Energie zu sparen 
- die Produktionsmenge von hochqualitativem Walzglas  
  für die Solarindustrie innerhalb der geforderten 
  Toleranzen zu erhöhen 
- geänderten Parametern an der Walzmaschine in  
  kürzerer Zeit zu überprüfen 
- Dickenschwankungen zu verringern,  
  d.h. geringere Unterschiede zwischen Maximum und 
  Minimum der Glasdicke 

Drehteller Technische Details 
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TMP Dickenmessung für Walzglas  
       am heißen Ende 
- robustes Design 
- benutzbar bei 650°C  
- benutzerfreundlich 
- einfache Bedienung 
 
 
Messelektronik 

   Anzeige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überblick 
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TMP Dickenmessung für Walzglas  
        

650°C 

Die neueste Produktentwick-
lung der VMA gibt Ihnen die 
Möglichkeit, die Dicke von 
Walzglas am heißen Ende zu   
messen. Es können bis zu 5 
Messköpfe vor dem Eingang 
der Kühlbahn  einer Walz-
glaslinie installiert werden. 
Die Messergebnisse werden 
grafisch dargestellt oder zum 
Linieninformationssystem des 
Kunden übertragen. 
 
TMP ist notwendig für: 
 
- Sortimentswechsel 
- Glasqualitätskontrolle 
- Prozesskontrolle 
- Bewertung der  
  Gussglaswalzen 
- Bewertung des  
  Walzenschlages 
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