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TMP 用于太阳能玻璃冷端的厚度测量系统  

- 提高质量品质并降低成本  

- 减少改板间隔时间  

- 坚固的设计  

- 可采用5 个测量传感器  

- 易操作  

- 友好的界面  

- 灵活的安装位置  

- 通过以太网与工厂的信息平台联络  

- 可在生产时安装  

用于太阳能玻璃生产线的厚度测量系统  
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TMP 用于太阳能玻璃冷端的厚度测量系统  

         在服务位置上的旋转平台  

 

 

  

总视图  

电气柜   
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TMP 用于太阳能玻璃热端的厚度测量系统  

         总视图  

  

 

 

 

提高质量品质并节省成本  

德国VMA公司的TMP系统将给您带来：  

- 节省原材料及能源成本  

- 在商业公差内，提升高品质太阳能玻璃输出  

- 更加迅速的更改压辊的设置  

- 增加生产的厚度范围产品  

- 减少最大与最小的不同  

 

  

在服务位置上的旋转平台 技术细节 
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TMP 用于太阳能玻璃热端的厚度测量系统 

- 坚固的设计  

- 可耐 650 度高温  

- 友好的界面  

- 易操作  

 

电气柜  

   显示  

 

 

 

 

 

 

 

总视图  
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TMP 在热端测量压延玻璃厚度 

650°C 

这是VMA公司最新开发出来的

一种测量设备，这种设备使您

能够在热端测量压延玻璃的厚

度。在一条压延玻璃生产线

上，可以把多达5个测量探头

安装在退火窑的入口。将测量

结果图形化地显示出来或者传

送给用户的生产线信息系统。 
 
要完成以下任务,TMP是必不

可少的： 
-  变更玻璃产品规格  
- 玻璃质量控制  
-  生产过程控制 
-  评价玻璃压延的工艺状况 

- 判断压延辊的跳动程度 
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