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TMP قياس   سماآة   الزجاج   المدرفل   في   الطرف   البارد 

 تحسين   النوعية   وتخفيض   النفقات -
 تقصير   الوقت   للتغيير   من   سماآة   إلى   سماآة   أخرى -
 متانة   التصميم -
 إمكانية   ترآيب   خمسة   مجاس -
 مريح   للاستعمال -
 صديق   للاستخدام -
 الإيجاد   الحر   للمواقع   فوق   شريط   الزجاج -
 اتصال   إيثرنت   للنظام   المعلوماتي   للزبون -

 الترآيب   أثناء   عملية   الإنتاج -

 قياس   سماآة   الزجاج   في   خطط   إنتاج   الزجاج   المدرفل   
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TMP قياس   سماآة   الزجاج   المدرفل   في   الطرف   البارد 

  قرص   دوار   في   موقع   الأداء

 
 

  منظر   مجمع

 أجهزة   قياس   إلكترونية
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TMP قياس   سماآة   الزجاج   المدرفل   في   الطرف   الحار 

 منظر   عام        
 
 
 

 تحسين   الجودة   وتخفيض   النفقات   

    تعطي   للزبون   إمكانية   جمع   المعلومات   العملية   لهدفVMA   لشرآة   TMPأجهزة   

 توفير   المواد   والطاقة -
زيادة   آمية   إنتاج   الزجاج   ذو   جودة   عالية   لصناعة   ألواح   الطاقة   الشمسية   في   حدود    -

 التسامح   المطلوب
 اختبار   المعايير   المغيرة   لخط   الدرفلة   في   وقت   أقصر -

تخفيض   تقلبات   السماآة   أي   فروق   أقل   بين   الحد   الأقصى   والحد   الأدنى   لسماآة    -
 الزجاج

  تفاصيل   تكنيكية قرص   دوار
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TMP قياس   سماآة   الزجاج   المدرفل   في   الطرف   الحار 

 متانة   التصميم -

   650 إمكانية   الاستخدام   عند   درجة   الحرارة
 س

 صديق   للاستخدام

 مريح   للاستعمال

 
 أجهزة   قياس   إلكترونية

  مؤشرات   
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظر   مجمع
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 TMP قياس   سماآة   الزجاج   المدرفل 

يعطيكم   آخر   تطورات   منتوجات   لشرآة   
VMA   إمكانية   قياس   سماآة   الزجاج   

ويمكن   . المدرفل   في   الطرف   الحار
   رؤوس   قياس   أمام   5ترآيب   حتى   

المدخل   إلى   قسم   التبريد   لخط   درفلة   
ونتائج   القياس   يتم   التمثيل   . الزجاج

التخطيطي   لها   أو   نقلها   إلى   النظام   
.المعلوماتي   للخط  

   في   TMPومن   الضروري   استخدام   
:الحالات   التالية   

 تغيير   مجموعة   المنتوجات -
 مراقبة   نوعية   الزجاج -
 مراقبة   عملية   الإنتاج -
 فحص   درافيل   الزجاج   المصبوب -
 فحص   اعوجاج   الدرافيل -


