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THe beST SoluTion eVer for glaSS ProducTion

PreHeaTing TecHnologY
Gas / sauerstoff      enerGieeinsparunG bis zu 10 % 
Gas / oXYGen               enerGY savinG up to 10 %
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die thermische energie des 
abgases aus dem Verbrennungs-
prozess wird genutzt, um die gasför-
migen Verbrennungskomponenten 
erdgas, lPg und Sauerstoff  vor dem 
brenner vorzuwärmen und dadurch 
den Primärenergiebedarf drastisch 
zu senken.

uas Messtechnik GmbH off ers high-
effi  cient preheating modules, suitable for all 
types of furnaces. a primary energy saving 
up to 10 % is possible.

 » MoDuLar sYsteM preHeatinG

 » fresH air 600°C / preHeatinG 
Gas/o2 400-450°C

 » Ce ConforMitY (in proGress)

 » preHeatinG oXYGen 
burner QuaDrafLo

Die uas Messtechnik GmbH bietet hoch-
effi  ziente Preheating-Module, einsetzbar 
für alle Wannentypen. eine Primärenergie-
einsparung von bis zu 10 % ist möglich.

 » MoDuLares preHeatinG sYsteM

 » frisCHLuft 600°C / vorWÄrMunG 
Gas/o2  400-450°C

 » Ce zertifizierunG (in arbeit)

 » preHeatinG sauerstoff 
brenner QuaDrafLo

The thermal energy of the exhaust 
gas coming from the combustion 
process, is utilized to preheat the 
gaseous of natural gas, lPg, and 
oxygen before the burner. as a 
result the primary energy 
consumption is extremely reduced.
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